
 
RACK IND WITH CHAIN

Domains of applications
Designed for:
L50 ja M20 puristetun kaasun sylinteri, B84 nesteytetyn kaasun 
sylinteri

Highlights
Yleismalli: Rakenne soveltuu lähes kaikille kaasupullotyy-
peille valmistajasta riippumatta. 
 

Varmistusketju: Toimitetaan kestävällä ketjulla, jolla 
pullo lukitaan tiukasti telineeseen. 
 

Tukeva rakenne: Valmistettu kestävistä materiaaleista 
pitkäikäiseen käyttöön vaativissa olosuhteissa.

Leikkaus, Lämpökäsittely, teollinen prosessi, hitsaus

•	 Kaasupullo kiinnitysmekanismi
•	 seinälle
•	 Maalattua terästä



Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Air Liquide Gas AB, puhelin: (+46) 020-440144 e-mail: SE.HGORDERS@airliquide.com
Air Liquide pidättää oikeuden tehdä tarvittavat muutokset edellä mainittuihin eritelmiin ilman ennakkoilmoitusta.

www.airliquide.com
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Dimensions
Length (L) : 450 mm 
Height (H) : 243 mm 
Net weight : 1.27 kg

Products
Product 
Number

Short Designation Material

162192 PULLOTELINE 1 PL KETJULLA Hiiliteräs


