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Fysikaaliset ominaisuudet
Sovellukset y

Molekyylipaino

Austeniittinen TIG . .
Suhteellinen tiheys:

Suhteellinen tiheys,kaasu

Kuljetustiedot A
Suhteellinen tiheys, neste

Puristetut kaasut Suhteellinen tiheys, neste
Kuljetusnimi Argon, puristettu vari
Tuoksu
YK No 1006
CAS numero
VAK/RID Luokka 2
Luokituskoodi 1A Ominaisuudet

tukehtumisen

Réjahdysrajat: ei syttyva

Suojautuminen: Varmista riittdva ilmanvaihto

Kaasupullot

Venttiilikierre:

Quick connector EN type 561 type N
Kauluksen vari:

tummanvihrea (RAL 6001)

AR

Tuotespesifikaatiot

Puhtaus (%
Til.ab i ij
il.abs) Muut komponentit Toimitusmuoto Pakkaustyyppi ja Sisalts
(ppm-v) koko
Ar
299,99 % H,0 (5 bar) <40 Pullo 5L MINITOP 200 bar 1,1 m?

Pullo 11L MINITOP 200 bar 2,4 m3

39,95 g/mol

1,38 (ilma=1)
1,4 (vesi=1)
1,4 (vesi=1)

variton
Hajuton
7440-37-1

Vaarojen tunnistaminen: Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa

Tuotenumero

12003S05M2E001
12003S11M2E001
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Lisatietoja
Tuote on standardi EN ISO 14175-R1-ArHeH-20/5 mukainen (hitsaussovellukset)
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tassa tuotelehtisessa esitetyt tiedot ovat yleisluonteisia eikad niissa ole otettu huomioon mitaan tiettyja tai paikallisia
olosuhteita tai maarayksia eikd niita myoskdan voida pitdd suosituksina. AIR LIQUIDE ei vastaa taman tuotelehtisen
sisdltamista tiedoista niiden kattavuudesta, niiden kaytosta tai kayton seurauksista eikd anna mitaan (suoria tai epasuoria)

takuita.
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