
 
RACK 1 CYL LAB

Domains of applications
Designed for:
L50 ja M20 puristetun kaasun sylinteri

Highlights
Asennuslevy: Valmistettu korroosionkestävästä alumii-
nista. Levy asennetaan seinään tai ajoneuvoon, ja se 
toimii pullon tukevana takapintana. 
 

Kiinnityshihna (Cylinderstrap): Kulutusta kestävä hihna 
helpolla lukitusmekanismilla pitää pullon paikallaan 
levyä vasten. Hihna on säädettävissä erikokoisille pul-
loille.

Laboratoriot ja analyysit

•	 Kaasupullo kiinnitysmekanismi
•	 seinälle
•	 Sopivat yhden sylinterin
•	 Valmistettu alumiinista



Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Air Liquide Gas AB, puhelin: (+46) 020-440144 e-mail: SE.HGORDERS@airliquide.com
Air Liquide pidättää oikeuden tehdä tarvittavat muutokset edellä mainittuihin eritelmiin ilman ennakkoilmoitusta.

www.airliquide.com
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Dimensions
Length (L) : 160 mm 
Height (H) : 205 mm 
Depth (D) : 50 mm

Products
Product 
Number

Short Designation Material

19176 PULLOTELINE 1 PL RAIDOILLA Alumiini

Options 
Product 
Number

Long designation

19179  BELT (Spare-Parts) for Bracket fixe Cylinder B50 or B20 

Spare parts
Product Number SP Number Long designation

19176 19179  BELT (Spare-Parts) for Bracket fixe Cylinder B50 or B20 


