@ AirLiquide

VIRTAUSMITTAREITA
DYNAMAL 1.0L/MIN

Mekaaninen virtaus - Matalapaine

Asennus saadin tai putkistossa

Sopiva teolliseen kaasujen

Valmistettu kevytmetalliseoksesta ja nikkeliprons-

sista

teollinen prosessi

Domains of applications

DYNAMAL-kayttopisteet on suunniteltu kaikkiin sovelluk-
siin, joissa tarvitaan tarkkaa virtauksen saatoa.

Designed for implementation of:
teollisuuskaasut

Specifications
Maximal inlet pressure at 15°C........... 4 bar
Adjustable flow t0 .........ccccoeevveiennnnne. 0to 1,51/min

Maximal flow ........cccoocveeieiiicieiienee 1.51/min



Dimensions
Length (L) : 56 mm
Height (H) : 121 mm
Depth (D) : 61 mm

Net weight : 0.4 kg

Connection

Outlet connection: 1 poistoaukon M 12 x 125 uros

Inlet connection: 1 tuloaukon G 3/8 BSPP uros

Products

Product
Number

Short Designation

15938 FLOW DYNAMAL 02 0,2-1,5//min HF 4/6MM 02
15916 FLOW DYNAMAL N2 0,2-1,5|/min HF 4/6MM N2
15920 FLOW DYNAMAL Ar 0,2-1,5l/min HF 4/6MM Ar
15943 FLOW DYNAMAL AIR 0,2-1,5//min HF 4/6MM ilma

Inlet
Pressure

4 bar

4 bar

4 bar

4 bar

1,5 I/min

1,5 /min

1,5 1/min

1,5 /min

Inlet Fitting

G 3/8" BSPP
M

G 3/8" BSPP
M

G 3/8" BSPP
M

G 3/8" BSPP
M

Lisatietoja saat ottamalla yhteyttd Air Liquide Gas AB, puhelin: (+46) 020-440144 e-mail: SE.HGORDERS@airliquide.com

Air Liquide pidattaa itsellaan oikeuden tarvittaessa muuttaa ylldolevia tietoja ilman eri ilmoitusta.

www.airliquide.com

Outlet Fitting

HF 4/ 6mm

HF 4/ 6mm

HF 4/ 6mm

HF 4/ 6mm

Material
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