
KÄYTTÖPAIKOILLAAN 
M2DCN300 20-8-110

Domains of applications
M2DCn-käyttöpisteet on suunniteltu asennettavaksi 
teollisuuskaasun jakeluverkon päähän korjaamoissa. 
Niitä käytetään usein toisen vaiheen paineenalentimena 
kaasunjakeluputkien ulostulossa.

Designed for implementation of:
teollinen happi, Teollinen neutraalien kaasujen

Except:
palavia kaasuja

Specifications 
Maximal inlet pressure at 15°C�����������20 bar 
Nominal nitrogen flow�������������������������110 m³/h* 
Käyttölämpötila: -20 ° C + 50 ° C: ssa.

teollinen prosessi

•	 Teollisessa käytössä - suuria virtausnopeuksia
•	 Pysähtyä ja säätö virtausnopeus. Käyttää toisen vai-

heen paineenalennin on putkistossa
•	 Sopiva teolliseen kaasujen
•	 Valmistettu nikkelistä messinkiä



Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Air Liquide Gas AB, puhelin: (+46) 020-440144 e-mail: SE.HGORDERS@airliquide.com
Air Liquide pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa ylläolevia tietoja ilman eri ilmoitusta.

www.airliquide.com
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Dimensions
Length (L) : 198 mm 
Height (H) : 133 mm 
Depth (D) : 137 mm 
Net weight : 2 kg

Operating instructions
OP 410 - M2DCn300

Connection
Inlet connection: 1 tuloaukon G 1/2" naaras
Outlet connection: 1 poistoaukon G 1/2" naaras

Flow curve

 

Products
Product 
Number

Short Designation Gas Inlet Fitting Outlet Fitting Material

130906 POU M2DCN300 20-8-110 inerttikaasuja G 1/2 F
G puoli BSPP 
naaras

Messinki


